Vyzva na predkladanie ponuk
¢. 9/VO/MARK/2018

1. Identifikacia verejného obstaravaterla:
Nazov: Obec Markusovce
Sidlo: Michalska 51, 053 21 Markusovce
ICO: 003 293 55
Internetova adresa: www.markusovce.sk

Kontaktné osoby:
Vo veciach verejného obstaravania: Ing. Lucia Balogova
Telefén: +421 905 601 138

Email: svi@svt.sk

2. Kompletné sutazné dokumenty st dostupné priamo a upine bez obmedzeni ¢i

poplatkov na internetovej adrese (URL): www.markusovce.sk, www.svt.sk

3. Nazov predmetu zakazky: ,Multifunkéné ihrisko v obci Markusovce”

4. Hlavny kéd CPV: 45236110-4 Stavebné prace na stavbe ploch pre Sportove ihriska

5. Druh zakazky: zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) na uskutoénenie prac

6. Struény opis: Vystavba nového multifunkéného ihriska v obci Markusovce.
Uchadzaé spracuje cenu podla podmienok uvedenych vo Vyzve na predloZenie
cenovej ponuky a vykazu vymer, ktory tvori prilohu tejto vyzvy.
Verejny obstaravatel umozfuje predloZenie ponuky s ekvivalentnym rieSenim. Pri
pouziti ekvivalentného rie$enia musi mat navrhované rieSenie viastnosti (parametre)
rovnocenné alebo vyssie vlastnostiam (parametrom) vyrobkov (materialov, technolégii,
atd.), ktoré su uvedené v $pecifikacii.

7. Predpokladana hodnota zakazky: 47 456,76 € bez DPH

8. Kritéria na vyhodnotenie ponuk: Najnizsia cena

Navrhovana zmluvna cena musi byt stanovena podla § 3 zakona NR SR ¢.18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Uchadzatom navrhovana zmluvna cena
bude vyjadrena v eurach.

Ak je uchadza& platcom dane z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH"), navrhovanu
zmluvnl cenu uvedie v zloZeni:

v navrhovana zmluvna cena bez DPH,

v" sadzba DPH a vyska DPH,

v" navrhovana zmluvna cena vratane DPH.

Ak uchadzaé nie je platcom DPH, uvedie navrhovanu zmluvnu cenu celkom.



Na skuto¢nost, Ze nie je platcom DPH upozorni!
9. Dlzka trvania zakazky: do 1 mesiaca od prevzatia objednavky

10. Podmienky ucasti:

a) Uchadzac sa preukaze dokladom o opravneni uskutocriovat stavebné prace tvoriaci
predmet zakazky. Spésobom na preukazanie opravnenia je vypis z obchodného
alebo Zivnostenského registra alebo potvrdenie o zapisani v prislusnom profesijnom
zozname (prislusna profesijna alebo stavovska komora alebo zdruzenie) - fotokopia.

b) uspesny uchadzal predlozi podpisany navrh Zmluvy o dielo $tatutarnym zastupcom

uchadzaca vratane cenovej ponuky na zaklade vysledku prieskumu.

11. Pouzitie elektronickej aukcie: nie
12. Lehota na predkladanie ponuk: 22.10.2018, 11:00 hod.

13. Termin otvarania pontk: 22.10.2018, 11:30 hod., doruéenie postou alebo osobne na
adresu: Obec MarkuSovce, Michalska 51, 053 21 Markugovce

- mailom na mailovu adresu: svt@svt.sk

14. Minimalna lehota, poas ktorej st ponuky uchadzacov viazané: 31.12.2018

V Markusovciach 02.10.2018

Ing. Lucia Balogova, v.r.
osoba zodpovedna za
proces verejneho obstaravania

Verejny obstaravatel k Vyzve na predkladanie ponuk ¢. 9/VO/MARK/2018 na predmetnu
zakazku doklada nasledovné doklady potrebné k oceneniu zakazky:

Priloha k Vyzve na predkladanie ponuk:

o Prilohy &. 1 — Zadanie s vykazom vymer
o Priloha &. 2 — Projektova dokumentacia



SUHRNNY LIST STAVBY
Kéd:
Stavba: Ihrisko Markusovce - doplnenie

JKSO:
Miesto: Markusovce

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Spracovatel;

Poznamka:

KS:
Datum:

ICo:

ICO DPH:

ICo:

ICO DPH:

I€o:

ICO DPH:

iCo:

ICO DPH:

Naklady z rozpoétov 0,00

Ostatné naklady zo suhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod:
Stavba: Ihrisko Marku3ovce - doplnenie
Miesto: Markusovce Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel;
Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Kod Objekt

1) Naklady z rozpoctov
01 Rozpocet

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Ihrisko Markusovce - doplnenie
Objekt: 01 - Rozpocet
JKSO: KS:
Miesto: Markusovce Datum: 00.01,1900
Objednavatel: ICo:

ICO DPH:
Zhotovitel: ICO:

IO DPH:
Projektant: I€o:

ICO DPH:
Spracovatel: IC0:

ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00

znizena 20,00% z 0,00 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Ihrisko Markugovce - doplnenie
Objekt: 01 - Rozpocet
Miesto: Markusovce Datum: 00.01.1900
Objednavatel; Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel: 0
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemné prace 0,00
2 - Zakladanie 0,00
5 - Spevnené plochy 0,00
9 - Ostatné konstrukcie a prace 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
21-M - Elektromontaze 0,00
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Ihrisko Markusovce - doplnenie
Objekt: 01 - Rozpocet
Miesto: MarkuSovce Datum: 00.01.1900
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel: 0
P¢ Typ Kod Popis MJ Mnoistvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
Yy P 0,000
HSV - Prace a dodavky HSV 0,000
1 - Zemné prace 0,000
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine
1 K (122201102 3, nad 100 do 1000 m3 m3 385,000 0,000 0,000
2 | K 122201109 Odkop"avky a pr‘ekopfavky .nezapazene. Priplatok i 135,000 0,000 0,000
k cenam za lepivost horniny 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej
3| K |162301102 coste, homiry tril-4, do- 000 m m3 385,000 0,000 0,000
4| K 1171201202 :::.:;ZGme sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 385,000 0,000 0,000
s | k l181101102 Uprava E)lane v zarezoch v hornine 1-4 so m2 933,000 0,000 0,000
zhutnenim
2 - Zakladanie 0,000
i Az (r DN C.
6 | k 212752124 Tl"atwody z, flexodrenazqgch rar DN 80 v¢ m 35,000 0,000 0,000
vykopu a zasypu - DRENAZ
7 | K |274313521 Betdn zakladovych pasov, prosty tr.C 12/15 m3 2,180 0,000 0,000
Beton zakladovych konstrukcii Zelezovy
8 | K |2743213120 vE.wystufe tr.C 20/25 m3 31,860 0,000 0,000
5 - Spevnené plochy 0,000
Podklad alebo podsyp zo strkopiesku s
9 | K |564231111 rozprestretim, vihéenim a zhutnenim po m2 598,100 0,000 0,000
zhutneni hr.100 mm
101 Kk |se4s01112 Podklad'zo Strkodrviny 0-4’ s rozprestrenim a - 598,100 0,000 0,000
zhutnenim, hr.po zhutneni 40 mm
111 K 564841111 Podk!ad‘zo strkodrviny 32-’63 s rozprestrenim a - 598,100 0,000 0,000
zhutnenim, hr.po zhutneni 120 mm
9 - Ostatné konitrukcie a prace 0,000
12 | K |900000001 Monta? ihriska a umelého travnika kpl 1,000 0,000 0,000]
13 | M |999000PC1 Ihrisko - mantinelovy systém kpl 1,000 0,000 0,000
Multifunkény umely trdvnik:
- vldkno polyetylenové, monofilamentné, vyska
e al vldkna min. 15 - 20 mm, minimdina hustota L 1,000 e 2.000
vpichov 22.000/m2, min. hmotnost' trdvnika v
15 | K |90000099 Doprava a presun hmét kpl 1,000 0,000 0,000
M - Prace a dodavky M 0,000
21-M - Elektromontaze 0,000
16| K 1210010099 Odber’rle elektrické zariadenie - dodavka + kpl 1,0005 0,000 0,000
] montaz
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1. ROZSAH PROJEKTU

Predmetom tejto ¢asti Projektovej Dokumentacie je Multifunkéné ihrisko, Markusovce — SO 01
Elektricka pripojka NN — stavebnika Obec MarkuSovce, Obecny drad, Michalska 51, 053 21
MarkuSovce.

Projekt je vypracovany na zaklade platnych noriem a predpisov STN a riesi :
dodavku a montéz poistkovej skrine HDS
pripojku nn

]

2. PROJEKTOVE PODKLADY
. Situdcia v mierke 1:500
. Obhliadka skutkového stavu.

o P

3. PREDPISY

Tato projektovd dokumentécia spifia vietky poziadavky prilohovej ¢asti "Sadzobnika" UNIKY
(Vyhlasky €. 43/90 Zb.) a je spracovana podla vietkych, t.¢. platnych predpisov a noriem STN,
ktoré sa vztahuju na zariadenie navrhované v projekte. Dodavka a montaz musi tymto normam
zodpovedat’. St to najma:

STN 332000-3, STN 332000-4-41, STN 332000-4-43, STN 332000-4-473, STN 332000-5-52, STN
332000-5-523, STN 332000-5-54, STN 332000-6, STN 332130, STN 332000-7-701, STN 343100,
STN EN 62305-3, STN 360452, STN 736005 a d’alSie, ktoré s nimi suvisia.

Odbornd spdsobilost’ spracovatel'a projektu je uvedend v osvedéeni &. 008 IKO 1997 EZ P A.B El
vydand IBP Kosice dna 16.01.1997.

4. TECHNICKE UDAJE
Napitovd sustava : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C — pripojkova skrifia HDS, rozvadza¢ RE1

Ochrana pred zdsahom elektrickym priidom podla STN 33 2000-4-41:
411 Ochranné opatrenie : 411.3.1.1  Ochranné uzemnenie

Samoéinné odpojenie 411.3.1.2  Ochranné pospajanie
napdjania 411.3.2 Samoc¢inné odpojenie pri poruche
411.33 Doplnkova ochrana prudovym chrani¢om
412 Ochranné opatrenie : 412.2.1 Elektrické zariadenia
Dvojitd alebo zosilnena 412.2.2 Kryty
izolacia

Druh vedenia : kablové celoplastové NAYY-J 4x25

Dizka vedenia : 5 m pre HDS

Prostredie : podla protokolu &. 12/2015

Instalovany prikon : Pi=1,6 kW

Sucasny prikon : Ps=1,6 kW

Spotreba elekt. energie : 2,6 MWh/rok pri dobe vyuZitia 1500 hod/rok.



Elektrické zariadenie multifunkcéného ihriska je v zmysle § 2 vyhl.UBP SR ¢.508/2009 zaradené
do skupiny "B"

Dimenzovanie pripojkovej skrine: HDS s prihliadnutim na skratové pomery sekundarnej siete NN
Ik* <3 kA.

V projekte st navrhnuté istiace resp. ochranné prvky so skratovou odolnostou vyhovujicou tymto
skratovym pomerom.

Ubytok napiitia na privodnych kdbloch : NU<8V.
Stuperi doddvky elektrickej energie : C. 3.

5. TECHNICKY POPIS

3.1 Elektrickd pripojka

Napéjacim bodom Multifunkéného ihriska v MarkuSovciach je podperny bod sekundarnej siete NN
v Markufovciach na pozemku 2449 zo severozapadnej strany, cca 35m od napdjancho domu.
Napojenie sa prevedie celoplastovym kablom NAYY-J 4x25 zo stlpa do poistkovej pripojkove;
skrine HDS — SPP 2D IV P2 25A, ktora bude instalovana na podpernom stipe vo vyske cca 3 m.
Poistkova skrifia sa upevni na stip vzdusného vedenia paskou Bandimex.

6. BEZPECNOSTNE PREDPISY

O bezpeénostnych predpisoch pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach pojedndvaji STN
33 1310, STN 34 3100 a STN 34 3101. Udrzba a revizia elektrického zariadenia sa previdza podla
miestnych prevadzkovych predpisov, ktord mdZu vykonévat len pracovnici v zmysle Vyhl. UBP SR
¢. 508/2009 Zz.

Elektrické zariadenie sa musi udrZiavat' v stave, ktory odpovedd platnym elektrotechnickym
normdm. Preventivhu odborni a kvalifikovani udrzbu musia zaistovat’ pracovnici asponi s
odbornou spdsobilostou elektrotechnik podla § 21 Vyhl. UBP SR &. 508/2009 Zz.

Prace na elektrickom zariadeni musia byt’ vykonané tak, aby nevzniklo nebezpetenstvo poZiaru. O
vybaveni protipoZiarnym zariadenim a o spdsoboch hasenia poZiaru elektrického zariadenia a
poéinania si pri zatopach, pojednavaju STN 38 1981 a STN 34 3085. Tieto normy musia byt
podkladom pre zostavenie poZiarneho planu. Pre poskytovanie prvej pomoci pri urazoch elektrinou
platia vieobecné zdravotnicke predpisy.

Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky je potrebné vyhotovit’ spravu o vychodiskove;
revizii.

7. ZOZNAM ZAKLADNEHO MATERIALU

1. Poistkova skrina typ SPP 2 CD IV P2 1 ks

2. Kabel NAYY-J 4x25 5m
3. P4ska Bandimex 1 ks



Protokol o urceni vonkajsich vplyvov ¢. 12/20135

Vypracoval: Ing. Milan Pokrivéak
ZloZenie komisie:  predseda Ing.arch. DuSan Gen&ansky - projektant stavby
¢lenovia Ing. Milan Pokrivéak — projektant elektro
Nazov objektu : MULTIF!JNKCNE IHRISKO
MARKUSOVCE
Investor : Obec MarkuSovee, Obecny rad, Michalska 51, MarkuSovce

Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu:
A. STN 332000-5-51.
B. Obhliadka objektu.

Popis prevadzky:

Multifunkéné ihrisko, vypina¢ v skrini a elektrickd pripojka sa nachadzaji vo vonkajSom
priestore.

Rozhodnutie:

Vonkajsie vplyvy boli stanovené podl'a STN 33 2000-5-51.

Vonkajdie priestory boli zaglenené podl'a ¢l. NZA 1.6, tab. N3.2 do skupiny VI. Vonkajsie
vplyvy AA a AB su: AA3+AA4, AB3+AB4.

Zdovodnenie:

Vonkajsie vplyvy boli uréené na zéklade zisteného pdsobenia prostredia na el. zariadenie.

V danom priestore sa nenachadzaju zariadenia zhorSujuce vonkajSie vplyvy urCené
STN 33 2000-5-51, &l. NZA 1.6, tab. N3.2, skupina VI.

Datum: 5. 4682018 000 s
podpis predsedu komisie



1. ROZSAH PROJEKTU

Predmetom tejto Casti Projektovej Dokumentacie je Multifunkéné ihrisko, Markusovee — SO 02
Odberné elektrické zariadenie — stavebnika Obec MarkuSovce, Obecny trad, Michalska 51, 053 21
Markusovce.

Projekt je vypracovany na zaklade platnych noriem a predpisov STN a riesi :
- dodavka a montaz elektromerového rozvadzaca
- kéblové rozvody

2. PROJEKTOVE PODKLADY
a. Situacia v mierke 1:500

b. Obhliadka skutkového stavu.

3. PREDPISY

Tato projektova dokumentacia spiia vietky poziadavky prilohovej ¢asti "Sadzobnika" UNIKY
(Vyhlasky ¢. 43/90 Zb.) a je spracovand podl'a vietkych, t.¢. platnych predpisov a noriem STN,
ktoré sa vzt'ahuji na zariadenie navrhované v projekte. Dodavka a montaz musi tymto normam
zodpovedat’. Su to najmé:

STN 332000-3, STN 332000-4-41, STN 332000-4-43, STN 332000-4-473, STN 332000-5-52, STN
332000-5-523, STN 332000-5-54, STN 332000-6, STN 332130, STN 332000-7-701, STN 343100,
STN EN 62305-3, STN 360452, STN 736005 a d’alsie, ktoré s nimi suvisia.

Odborna spdsobilost’ spracovatel’a projektu je uvedena v osvedceni ¢. 008 IKO 1997 EZ P A,B E1
vydana IBP Kosice dna 16.01.1997.

4. TECHNICKE UDAJE
Napiit’ovd sdstava : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S - rozvadza¢ RE1
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S — vypina¢ QVO01

Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom podla STN 33 2000-4-41:

411 Ochranné opatrenie : 411.3.1.1  Ochrann€ uzemnenie
Samocinné odpojenie 411.3.1.2  Ochranné pospdjanie
napajania 411.3.2 Samodinné odpojenie pri poruche
411.3.3 Doplnkova ochrana pradovym chrani¢om
412 Ochranné opatrenie :  412.2.1 Elektrické zariadenia
Dvojita alebo zosilnena 412.2.2 Kryty

izolacia
Druh vedenia : kablové celoplastové 1-NAYY-J 4x25, CYKY-J 5x6 mm?2 .
Di%ka vedenia : 50 m pre QVO01
Prostredie : podl'a protokolu €. 12/2015 — nachédza sa v SO 01

Instalovany prikon : Pi=1,6 kW
Sucasny prikon : Ps=1,6 kW
Spotreba elekt. energie : 2,6 MWh/rok pri dobe vyuZitia 1500 hod/rok.

Elektrické zariadenie multifunkéného ihriska je v zmysle § 2 vyhl.UBP SR ¢.508/2009 zaradené
do skupiny "B"

Dimenzovanie rozvddzaca: RE1 s prihliadnutim na skratové pomery sekundarnej sicte NN
Ik* <3 kA.



V projekte st navrhnuté istiace resp. ochranné prvky so skratovou odolnost'ou vyhovujicou tymto
skratovym pomerom.

Ubytok napiitia na privodnych kdbloch : AU<8V.
Stuperi doddvky elektrickej energie : €. 3.
5. TECHNICKY POPIS

5.1 Rozvddzal RE1

Meranie elektrickej energie Multifunkéného ihriska v MarkuSovciach je v elektromerovom
rozvadzaéi RE1 umiestnenom v oploteni na hranici pozemku 2490/10 z verejne pristupného miesta.
RE1 sa napoji z vonkajsej linky NN. RZ doplni do RE1 elektromer. Z RE1 sa napoji vypina¢ QV0l1
multifunkéného ihriska. Technické idaje rozvadzada RE1 a ostatné tdaje st na vykrese E-01 a
Specifikacii.

5.2 Elektrickd pripojka

Napajacim bodom Multifunk&ného ihriska v Markugovciach je podperny bod sekundérnej siete NN
v Markugoveiach na pozemku 2449 zo severozapadnej strany, cca 35m od napdjaného domu.
Napojenie sa prevedie celoplastovym kablom NAYY-J 4x25 zo stipa do poistkovej pripojkovej
skrine HDS — SPP 2D IV P2 25A, ktora bude instalovand na podpernom stipe vo vyske cca 3 m -
riesi SO 01. Pokradovanie kabla NAYY-J 4x25 zo skrine HDS bude s upevnenim po stipe zvisle do
zeme a v zemi k rozvadzadu RE1. Ukon&enie tohto kabla bude v rozvadzaci REI, ktory bude
uloZeny na hranici pozemku rodinného domu z verejne pristupného miesta. Z rozvadzaca RE1 sa
napoji hlavny vypinac multifunkéného ihriska QVO01 kablom CYKY-J 5x6. Kablovy rozvod od
stipa do rozvadzada RE1 bude uloZeny v zemi. Kébel bude uloZeny v pieskovom 16Zku hrabky 20
cm a nad kablom 30 ¢cm pod povrchom zeme bude uloZena vystrazna félia PVC 8.33 cm. Prechod
kabla zo stlpa do zeme previest v ochrannej rurke tpa - 48 mm. Meranie spotreby elektrickej
energie multifunkéného ihriska bude v rozvadza¢i RE1 elektromerom s priamym meranim, ktory
doda RZ. Spbsob uloZenia tohto kdblového vedenia je na vykrese E-02. Pred zacatim vykopu
zemnych prac pre navrhovanu kéblovi pripojku NN preverit’ moZnost’ existujicich podzemnych
vedeni a tak predist ich poskodeniu.

6. BEZPECNOSTNE PREDPISY

O bezpetnostnych predpisoch pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach pojednavaju STN

33 1310, STN 34 3100 a STN 34 3101. Udrba a revizia elektrického zariadenia sa prevadza podla

mlestnych prevadzkovych predpisov, ktori mézu vykondvat' len pracovnici v zmysle Vyhl. UBP SR
&. 508/2009 Zz.

Elektrické zariadenie sa musi udrziavat v stave, ktory odpoveda platnym elektrotechnickym

normam. Preventivnu odbornti a kvalifikovani GdrZbu musia zaistovat' pracovnici aspon s

odbornou sposobilostou elektrotechnik podl'a § 21 Vyhl. UBP SR &. 508/2009 Zz.

Prace na elektrickom zariadeni musia byt vykonané tak, aby nevzniklo nebezpecenstvo poziaru. O

vybaveni protlpomamym zariadenim a o spdsoboch hasenia poZiaru elektrického zariadenia a

podinania si pri zatopach, pojednavaju STN 38 1981 a STN 34 3085. Tieto normy musia byt

podkladom pre zostavenie poZiarneho plénu. Pre poskytovanie prvej pomoci pri urazoch elektrinou

platia vieobecné zdravotnicke predpisy.

Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky je potrebné vyhotovit’ spravu o vychodiskovej
revizil.
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Multifunkéné ihrisko A. Sprievodna sprava
Markugovce Projekt pre stavebné povolenie

1. Identifikaéné udaje stavby

1.1. Stavba

Nazov stavby : Multifunkéné ihrisko

Stupefi : Projekt pre stavebné povolenie
Charakter stavby : Novostavba

Miesto stavby : MarkusSovce

Katastralne uzemie: Markusovce

Okres : Spisska Nova Ves

Kraj : Kosicky

1.2. Stavebnik

Adresa stavebnika: Obec Markusovce,
Obecny Urad, Michalska 51, 053 21 Markusovce

1.3. Projektant
Projektant : Urban Pro, s.r.o., Okruzna 18, 058 01 Poprad

2. Zakladné udaje charakterizujiicu stavbu a jej budiicu prevadzku
2.1. Struény popis stavby z hfadiska Gc¢elu, funkcie a polohy objektu

Vystavba kompaktného multifunkéného ihriska srozmermi 33 x 18 metrov zahfia
vybudovanie bezpecnej a komfortnej hracej plochy pre mladych Sportovcov. Na ihrisku je
mozné okrem futbalu hrat aj volejbal, nohejbal, hadzanu a dalsie Sporty.

RieSené ihrisko sa nachadza na pozemkoch obce KN-C parcela €. 2490/50 a 2490/10 v k.u.
Markudovce na severnom okraji intravildnu obce v lokalite Jaredek. V bezprostrednej
blizkosti sa nachadza objekt bytového domu so spoloénymi priestormi s hygienickym
a socialnym zazemim. Pristup k ihrisku je z miestnej komunikacie.

2.2. Zakladné udaje o projektovanych kapacitach

Plocha pozemku : 1 000,00 m?
Rozmery ihriska : 33x18m
Plocha ihriska : 594,00 m*
Spevnené plochy (dlazba) 55,00 m?
Dizka NN kabelovej pripojky 30m

3. PrehPad vychodiskovych podkladov

1. Kopia z katastralnej mapy
2. Potvrdenia od spravcov inZinierskych sieti nachadzajucich sa v rieSenom uzemi
3. Konzultacie s objednavatelom a buducim uzivatefom stavby

4, Clenenie stavby na stavebné objekty

SO -01 Multifunkéné ihrisko
SO -02 Odberné elektrické zariadenie

5. Vecné a éasové vizby na okolitu vystavbu, suvisiace investicie
Vystavba si nevyZzaduje vytvorenie novych ochrannych pasiem, ani Ziadne suvisiace zmeny.

Urban Pro, s.r.o. 2 maj 2015
Okruzna 18, Poprad



Multifunkéné ihrisko A. Sprievodna sprava
Marku$ovce Projekt pre stavebne povolenie

6. Prehfad uZivatefov a prevadzkovatelov

Prevadzkovatelom aj uzivatelom stavby bude Obec MarkuSovce.

7. Terminy zadatia a dokonéenia stavby, lehota vystavby

Projekt pre stavebné povolenie: 05.2015
Stavebné povolenie: 05.2015
Zacatie stavby: 09.2015
Ukonéenie stavby: 12.2015

8. Predpokladany investiény naklad

Predpokladany investi¢ny naklad na stavbu je cca 60 tis. EUR

V Poprade, maj 2015 Vypracoval : Ing.arch. Dusan Gencansky

Urban Pro, s.r.0. 3 maj 2015
Okruzna 18, Poprad



Multifunkéné ihrisko B. Suhrnna technicka sprava

Marku$ovce Projekt pre stavebné povolenie
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Multifunkéné ihrisko B. Suhrnn4 technicka sprava
Marku$ovce Projekt pre stavebné povolenie

1.Charakteristika Gizemia stavby

1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, idaje o existujiicich objektoch a pod.

Navrhovana stavba multifunkéného ihriska sa nachadza na pozemku obce KN-C parcela ¢.
2490/50 a 2490/10 v k.u. Markus$ovce na severnom okraji intravilanu obce v lokalite Jaregek.
Uzemie vystavby je v sUcéasnosti volné, nezastavané. V bezprostrednej blizkosti sa
nachadza objekt bytového domu so spolo&nymi priestormi s hygienickym a socialnym
zazemim. Pristup k ihrisku je z miestnej komunikacie.

Na lzemi staveniska, ani v jeho kontaktnych polohach sa nenachadzaju objekty pamiatkovo
chranene, alebo pamiatkového zaujmu a ani chranené prirodné prvky.

1.2. Vykonané prieskumy a désledky z nich vyplyvajice pre navrh stavby

Na rieSenom Uzemi neboli vykonané Ziadne prieskumy.

1.3. Pouzité mapové a geodetické podklady

Kopia z katastralnej mapy a geometriky plan

1.4. Priprava pre vystavbu

Pred zahajenim zemnych prac je potrebné vyty¢it stavbu zodpovednym geodetom.
Ochranné péasma jednotlivych sieti budi zachované podla prislusnych ustanoveni
technickych noriem.

2. Urbanisticke, architektonické a stavebno-technické rie$enie stavby

2.1. Zdévodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického rieéenia

Vystavba multifunkéného ihriska je navrhnuta v ramci rozsirenia $portovych pléch obce. Ide
0 kompaktne, multifunkéné, predovSetkym futbalové ihrisko s rozmermi 33 x 18 m as
plochou 594 m?% lhrisko je budované z odolnych, trvacnych, [lahko-udrziavatelnych
materialov. Je nenéro&né na Udrzbu. Povrch ihriska tvori umely travnik vyplneny kremigitym
pieskom. Umely travnik zodpoveda svojou kvalitou travnikom pouzitym na velkych ihriskach.
Do vysky 20 mm bude plneny pieskom, takze pri korektnom zaobchadzani si plocha udrzi
dlho dobru kvalitu.

Podkladove vrstvy multifunkéného ihriska

- spodna nosna vrstva 220 mm makadam frakcie 32/63 mm
- stabilizaéna vrstva 100 mm $trkodrva frakcie 8/16 mm
- vrchna vyrovnavacia vrstva 40 mm $trkodrva frakcie 0/4 mm

Ihrisko je vybavené dvoma futbalovymi brankami vstavanymi do 3 m vysokej hracej steny.
Obvod je ohraniény 1 m vysokym odrazovym plotom.

Kihrisku bude vybudované osvetlenie, ako aj beténové zaklady a vyvySeny zakladovy murik
vysoky cca 30 cm, ktory bude urovat rozmery hracej plochy futbalového pripadne
viacuCelového ihriska, atiez poslizi ako mantinel v pripade, Ze ihrisko sa v zimnych
mesiacoch vyuzije ako ladova plocha.

Pred dodavkou samotnej konstrukcie ihriska je potrebné vybudovat beténovy zaklad pre
mantinely, vyrovnat' a spevnit' plochu ihriska kamennou drtou, zrealizovat a zhutnit’ jednotlivé
povrchové vrstvy podla vykresovej ¢asti dokumentacie, povrchovo odvodnit prifahlé plochy
a zrealizovat' elektrické rozvody pre osvetlenie.

Urban Pro, s.r.o. 2 maj 2015
Okruzna 18, Poprad



Multifunkéné ihrisko B. Sthrnné technicka sprava
MarkuSovce Projekt pre stavebné povolenie

Konstrukcia ihriska je navrhnuta zo $pecialnych hlinikovych profilov, na vyplii mantinelov sa
pouZiju impregnované dosky, ktoré si uz nevyZzaduju daldiu povrchovi tpravu. Oba pouZité
materialy maju dlhd zivotnost.

Dodavka vlastného ihriska nasledne pozostava z umelého travnika (22-30 mm), plastovych
mantinelov (Standardne 1 m po obvode), hlinikovych prip. kovovych profilov pre osadenie
mantinelov, 2 hlinikovych bréan so sietou (4 x 2 m), ochrannych sieti za branami (do vysky 3
m), 4 stoZiarov osvetlenia s elektrickymi vybojkami, ocelovych patiek pre osadenie
hlinikovych prip. kovovych profilov a kremicitého piesku na vyplnenie umelého travnika.

Ihrisko je budované tak, aby zapadio do prostredia, v ktorom je umiestnené. Pre mladez je
velmi atraktivne, sluzi vzdeldvaniu a vychove.

2.2. Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni

Viystavba ihriska si nevyZzaduje zvladtne technické zariadenia. Stgastou realizacie je aj
vybudovanie NN kabelovej pripojky, elektrickych rozvodov, uzemnenia a osadenie $tyroch
stoziarov el. osvetlenia pre osvetlenie ihriska vo ve¢ernych hodinach.

2.3. Riesenie dopravy, parkovisk a dopravno technické vybavenie.

Z dopravného hfadiska bude ihrisko pristupné z miestnej komunikacie. Parkovanie je
zabezpecCené na vlastnom pozemku.

2.4. Ekonomické zhodnotenie stavby

Financovanie stavby bude zabezpeené z podpornych programov financovania zo zdrojov
vlady, ako aj z vlastnych zdrojov stavebnika.

2.5. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Vystavbou nebudl dotknuté Ziadne kategérie chranenych Gzemi. Zaujmové U(zemie
nezasahuje do ochrannych pasiem vyuZivanych vodnych zdrojov pre zasobovanie
obyvatel'stva pitnou vodou.

Pri vystavbe a prevadzke stavby je predpoklad vzniku odpadov kategérii O — ostatny (v
zmysle Katalogu odpadov, stanovenom vo vyhlaske MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z., v zneni
vyhladky MZP SR &. 409/2002 Z.z., v zneni vyhladky & 129/2004 Z.z.). Véetky odpady
vznikajuce pocas prevadzky stavby budl zbierané oddelene a zneskodnované
prostrednictvom opravnenej organizacie na skladke, popripade inom vhodnom zariadeni.

V priebehu realizacie stavebnych prac budi mat vplyv na okolité Zivotné prostredie
pouZivané stavebné mechanizmy pri montazi, dovoze materialu a odvoze pripadnych
odpadov. V pripade stavebnych mechanizmov sa jedna o bezné prostriedky pouzivajlce
benzinové resp. naftové motory.

2.6. Starostlivost’ o bezpeénost' prace a technickych zariadeni

Ochrana zdravia a bezpeénost pri praci bude zabezpe€ena technologickymi a
prevadzkovymi predpismi, ktoré spracuje uZivatel jednotlivych prevadzok. Stavba bude
vybavena vSetkymi upozorfujucimi a vystraznymi bezpeénostnymi tabulkami.

Je potrebné dodrziavat bezpecnost prace pre dany druh prevadzky, ako aj vSeobecne platné
bezpetnostné predpisy SUBP. Dalej je potrebné aby obsluha jednotlivych vybranych
technickych zariadeni reSpektovala pokyny pre obsluhu a Gdrzbu uvedené v sprievodnej
technickej dokumentécii ku jednotlivym strojnym zariadeniam (dodavané s kazdym strojom).

Urban Pro, s.r.o. 3 maj 2015
Okruzna 18, Poprad



Multifunkéné ihrisko B. Suhrnnd technicka sprava
Markugovce Projekt pre stavebné povolenie

Je potrebné pravidelne vykonavat prehliadky technologickych zariadeni za (¢elom zlepSenia
bezpeénosti, zdravia a zvy$ovania kvality pracovného prostredia. Zabezpedit aby odpadove
latky boli spravne triedené a ukladané do oznacenych nadob.

Uzivatel stavby je povinny pocas prevadzky stavby reSpektovat’ bezpe¢nostne predpisy pre
obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach a vedeniach pojednavaju STN 343100, STN
343101, STN 343103, STN 343104, STN EN 50110-1. Montaz, nasledne udrzbu a revizie
elektrického zariadenia sa prevadza podla prevadzkovych predpisov, ktori mézu vykonavat
len pracovnici v zmysle Vyhl. MPSVR ¢.508/2009Z Z.z

Pre pripad Urazu a nasledovné poskytnutie prvej pomoci musi byt na znamom mieste
osadena lekarnitka s potrebnym zdravotnickym materidlom, pricom je vhodné, aby Cast
pracovnikov bola zagkolena pre odborné poskytnutie 1. pomoci pri moZnych poraneniach.

2.7. ProtipoZiarne zabezpecenie stavby

Poziarna bezpeénost stavby nie je rieSena, nakolko realizovany objekt — Multifunkéného
ihriska s umelou travou nepredstavuje poziarne riziko.

2.8. Zariadenie civilnej ochrany a jeho mierové vyuzitie

Z hladiska civilnej obrany nie su osobitné poZiadavky.

2.9. Stanovenie ochrannych pasiem

Ochranné pasma jednotlivych inZinierskych sieti budi zachované podla prislusnych
ustanoveni technickych noriem.

2.10. Koordinaéné opatrenie v pripade inej siibeznej vystavby v blizkosti stavby

Stavba sa realizuje na vlastnom pozemku stavebnika. V blizkosti staveniska sa
nepredpoklada Ziadna vyznamnejsia stibezna vystavba s vplyvom na predmetnu stavbu.

5 UQaie o technologickej &asti
3.1. Udaje o technologii vyroby

V ramci stavby sa nebuduju Ziadne vyrobné zariadenia.

3.2. Organizaéné zabezpecenie prevadzky dokoncenej stavby

Po vystavbe aodovzdani stavby do uZivania déjde ku Uprave (do pévodného stavu)
prilahlych priestorov, &o si nevyzaduje zvlastne organizacné opatrenia.

3.3. Latkova bilancia surovin, materialu a odpadovych latok, ich zloZzenie

Véetky odpady vznikajuce pocas vystavby (pri vlastnom vyuzivania ihriska sa nepredpoklada
vyrazny vznik odpadov) budi zbierané oddelene a znedkodnované prostrednictvom
opravnenej organizacie na skladke, popripade inom vhodnom zariadeni. Vykopana zemina
pri vystavbe sa odvezie na uréenu medziskladku a neskér sa pouzije pri findlnej uprave
okolia ihriska.

Urban Pro, s.r.o. 4 maj 2015
Okruzna 18, Poprad



Multifunkéné ihrisko B. Sthrnné technické sprava
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a). Zoznam predpokladanych odpadov a ich likvidacia pocas vystavby

Cislo Nazov odpadu Kategéria|Mnozstvo [Partner pre zneskodnenie resp.
skupiny, (m3) uloZzenie odpadu
podskupiny
a druhu
odpadu
17 05 06 |Vykopova zemina O  [350 PouZitie v aredli na nasyp

Dodavatel' stavby (pévodca odpadu) je povinny véetky stavebné odpady odovzdat' na
zhodnotenie a zneskodnenie len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona
0 odpadoch.

4. Zemné prace

Pred zaciatkom vykopovych prac je potrebné vytycit trasy inZinierskych sieti, aby nedoslo
k ich poskodeniu.

V ramci vykopovych prac je potrebné odobrat vrstvu jestv. zeminy o hr. cca 30 cm z rieSenej
plochy.

Vykopy sa prevedu pre jednotlivé zakladové konétrukcie podfa vykresu zakladov. K prevzatiu
zakladovej $péry je potrebné prizvat projektanta.

5. Podzemna voda

Hydrogeologicky prieskum nebol v dannom tzemi urobeny.

6. Kanalizacia
Nie je predmetom riesenia.

7. Zasobovanie vodou
Nie je predmetom riesenia.

8. Rozvod elektrickej energie

Napajacim bodom Multifunkéného ihriska v Markugovciach je jestvujuca rozpojovacia skrina
SR umiestnena na najbliz§om obytnom dome na hranici parcely €. 2490/17 cca 30 m od
napajaného ihriska. Napojenie sa prevedie celoplastovym kablom NAYY-J 4x25 zo skrine
SR do zeme a v zemi k rozvadzacu RE1. Ukonéenie tohto kabla bude v rozvadza&i RE1,
ktory bude uloZeny vedla skrine SR. Z rozvadzata RE1 sa napoji novy vypinac v skrini
slUZiaci na napojenie osvetlenia ihriska. Kablovy rozvod zo skrine RIS do rozvadzada RE1
a zneho do vypinaa QV1 bude ulozeny v zemi. Kéabel bude ulozeny v pieskovom I6zku
hribky 20 cm a nad kablom 30 ¢cm pod povrchom zeme bude uloZena vystrazna félia PVC
§.33 cm. Meranie spotreby elektrickej energie ihriska bude v rozvadzaéi RE1 elektromerom s
priamym meranim, ktory doda RZ. Z rozvadza&a RE1 sa kablom CYKY-J 5x6 napoji hlavny
vypinac v skrini. Kabel bude ulozeny v pieskovom 16zku hribky 20 cm a nad kablom 30 cm
pod povrchom zeme bude uloZend vystrazna félia PVC $.33 cm. Spdsob uloZenia tohto
kabloveého vedenia je na vykrese E-02. Pred zagatim zemnych prac pre navrhovanu kablovy
pripojku NN preverit moZnost' existencie podzemnych vedeni a tak predist ich pogkodeniu.
Osvetlovacie stoziare budu Styri a umiestnené podra vykresu. Pozadované menovité napatie
230V/50Hz. Vykon kazdého svietidla je 400 W.

V Poprade, maj 2015 Vypracoval: Ing. arch. Dusan Genéansky
a kolektiv

Urban Pro, s.r.o. 5 maj 2015
Okruzna 18, Poprad
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Postup pripravy spodnej stavby a ostatnych prac
k inStalacii viacuéelového ihriska

Technicka sprava — miniihrisko 33x18m

Pre realizaciu miniihriska je potrebné vybrat vhodnu lokalitu rozmerov 40 x 25 metrov.
Terén by mal byt rovinaty a nezamokreny. Povrch terénu méze byt travnaty,
betonovy, prip. asfaltovy. V pripade tvrdého povrchu je potrebné narusit ho
navitanymi otvormi pre odvodnenie. Pocet a velkost navitanych otvorov by mal uréif
odbornik z oblasti stavebnictva, podla druhu podloZia.

KedZe je vhodné podloZie oddrenazovat, odbornik by mal uréit spésob ulozenia
drenazi, profily drenazneho potrubia a napojenie na kanalizaciu, pripadne napojenie
do vsakovacich jam, podla miestnych podmienok.

Vybudovanie z4kladov a podkladovych vrstiev pod umely travnik je nutné zverit
odbornej firme z oblasti stavebnictva.

Je nutné dodrzat predloZeny projekt, ktory si mesto /obec/ méze rozmnoiit v
potrebnom pocte pre potreby realizicie i povolovacieho konania.

Pri realizacii je nutné poutzit predpisany postup i druh materialov. Aktkolvek zmenu
materidlu je mozné vykonat len so stihlasom SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.

Pre debnenie zakladov je nutné pouzit debniace dielce ocelové resp. drevené [vid
obrazok]. Nie je moZzné ich nahradit debniacimi tvarnicami vo forme strateného
debnenia [napr. Premac].

Mnozstvo, profily a umiestnenie armatury do Zelezobeténového venca
doporucujeme prekonzultovat s odbornikom z oblasti statiky s prihliadnutim na
miestne podmienky.

Dodadvka kotiev sa realizuje v predstihu v stlade s harmonogramom. Prevzatie
dodavky kotiev a ich uskladnenie zabezpedi stavebnik. Ich poéet v dodavke je 48 ks.
Osadenie kotiev / zabezpecuje stavebnik/ je nutné vykonat do dodanych $ablén, tak
e vrch kotviacej platne je v rovine s hornou hranou Zelezobeténového venca
(dodanie 3ablén je sucastou doddvky kotiev).

Dodavku puzdier pre umiestnenie volejbalovych alebo tenisovych stipikov realizuje
dodavatel. UloZenie puzdier pre dané 3portové vybavenie zabezpedi stavebnik podla
prilozeného technického listu.

Podkladové vrstvy pod umely travnik je nutné zhutriovat po vrstvach. Posledna
vrstva musi byt v idedlnej rovine zhutnena vo vyske zhodnej s vrchom zakladov a
kotviacich platni. ZloZenie podkladnych vrstiev:

- spodna nosna vrstva 220 mm makadam frakcie 32/63 mm

- stabiliza¢nd vrstva 100 mm strkodrva frakcie 8/16 mm

-vrchnd vyrovnavacia vrstva 40 mm $trkodrva frakcie 0/4 mm

Pri zhutfiovani, prip. valcovani je nutné kotviace $réby ochranit pred poskodenim.
Pripravenost pre montaz 4 ks osvetlovacich stoZiarov je nutné urobit podla dodane;j
dokumentacie. Stavebnik zabezpecdi vietky elektrické rozvody a v mieste stoZiarov
osvetlenia vyvedie 7m elektrického kablu od betdnového venca. V ¢ase indtaldcie
ihriska nasimi montdznikmi v si¢innosti s nimi zapoji svietidla.
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Vykres privodu NN napitia , rozvodov a zemnenia je vypracovany ako vzorovy.
Odporicame dat si ho upravit miestnemu odbornikovi z oblasti elektro, ktory uréi aj
umiestnenie rozvadzaca a vypinada. Osvetlovacie sto¥iare budd Styri a umiestnené
podla vykresu. PoZadované menovité napitie 230V/50Hz. Vykon kazdého svietidla je
400 W.

Po ukoncéeni zakladov a podkladovych vrstiev pod umely travnik vyzvat zhotovitela na
prevzatie.

Prevzatie sa vykond zdpisnicne s pripadnym popisom vad a uréenim spdsobu a
terminu ich odstranenia.

Povinnostou stavebnika je zabezpeéit prevzatie vsetkych dodavok materislu,

a umiestnit ich vo vhodnom a suchom sklade. V ¢ase montaZe je potrebné
zabezpetit presun materidlu na miniihrisko. Na vykladku piesku zabezpeéi
stavebnik mechanizmus (destu alebo Zeriav)

Dodavky zabezpetuje zhotovitel. Ked%e dodavky kremicitého piesku, umelého
travnika, sicasti mantinelov a osvetlenia budu zabezpecované z réznych krajin, nie je
moZné ich dovoz zabezpe¢it stcasne.

Za skladovanie je zodpovedny objednévatel.

Pri preberani staveniska veduici montér preberie aj material potrebny na montaz,
ktory bude zloZeny najviac 10 metrov od miniihriska.

Doba in3taldcie jedného ihriska je planovana na 3 dni.V pripade nepriaznivého
pocasia sa moze ¢as instalacie predfit.

Nastup na montéz bude v termine podla harmonogramu a jeho dodrzanie je zavislé
na pripravenosti zakladov v jednotlivych lokalitidch a vhodnom pocasi. Pripadné
zmeny sa mdézu dohodnut medzi zhotovitefom a objednavatelom.

Vychodziu reviznu spravu elektrorozvodov si zabezpeduje objednavatel.

Po ukonceni instalacie sa o odovzdani a prevzati podpise protokol.

Pre pouZivanie a Gdrzbu miniihriska je zévazny prevédzkovy predpis, ktory vedlici
montér odovzda objednévatelovi pri podpisovani preberacieho protokolu.

Zaruka je sicastou prevadzkového predpisu.

V pripade nedodrZania terminu pripravenosti pre initaldciu sa méze lokalita vynechat
a instalacia presunut na koniec harmonogramu. V takom pripade je objednavatel
povinny uhradit nevyhnutné naklady na presun montéznej ¢aty, pripadne dalsie, tym
vyvolané naklady.

Pristupovy chodnik si vyriesi a vybuduje objednavatel podla miestnych podmienok a
bez ucasti zhotovitela.

Pre iné (cely ako je realizécia miniihriska na zaklade zmluvy so spolo&nostou SCANSIS
SLOVAKIA, s.r.0. nie je poutzitie tejto dokumentécie povolené a aj jej rozmnoZovanie
pre iné Géely je zakdzané

Ing. Milan Zofaj
konatel spolocnosti
SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.
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